Стр.1
Инструкция по монтажу
TREX TRANSCEND
Облицовочные панели открытой сборки
Необходимые инструменты
(Рисунок)
Примечания:
· Только профиль с прямыми углами Trex Transcend подходит для монтажа этих облицовочных панелей
· Проконсультируйтесь у местных строительных властей/чиновников относительно требований к монтажу облицовочных панелей, включая методы монтажа обрешетки
· Всегда устанавливайте деревянные рейки или стальной профиль для обрешетки поверх гладкой подложки и материала, подходящего для монтажа облицовочных панелей
· Убедитесь, что остаются необходимые зазоры в соответствии с требованиями в инструкции
· Панели открытой сборки должны монтироваться в соответствии с инструкцией по монтажу облицовочных панелей Trex
Продукция Trex, необходимая для монтажа облицовочных панелей:
	Профиль
	Описание 
	Номер позиции
	Цвет

	Доска Trex Transcend 1” с прямыми углами
Актуальные размеры: 
Transcend: 94дх5.5дх12/16/20футов (24ммх140ммх365см/487см/609см)

	1 х 6 х 12’ тропич. оттенок
1 х 6 х 16’ тропич. оттенок
1 х 6 х 20’ тропич. оттенок

1 х 6 х 12’ земл. оттенок
1 х 6 х 16’ земл. оттенок
1 х 6 х 20’ земл. оттенок

	ХX010612TS01
ХX010616TS01
ХX010620TS01

ХX010612T2S01
ХX010616T2S01
ХX010620T2S01
	IM (Исл. Т), TT (Ф.Т), HG (Г.Г.,) SR (Пр. Р), LR (Л. Ск)

GP (Гр. Д), RS (Вер. К), TH(Д. на д.), VL(В. Ф), FP(К.Я)



Рекомендованный крепеж:
Прим: Перечисленные ниже крепежи подходят для крепления облицовочных панелей к рейкам и профилям обрешетки. Проконсультируйтесь с местными строительными властями относительно использования надлежащего крепежа при монтаже реек  и профиля обрешетки на структурные стены. Для облицовки, контактирующей с соленой водой, рекомендуется использовать деревянные рейки с соответствующими саморезами из нержавеющей стали.
При возникновении условий, при которых используются не рекомендованные крепежи, такая ситуация не будет считаться гарантийным случаем компании Trex Limited.
Монтаж облицовочных панелей на деревянные рейки обрешетки: 
Крепеж от компании Starborn Cap-Tor* xd с защитным эпоксидным покрытием и Headcote* 305 нержавейка 2” ТОЛЬКО
Фасциальная система Deckfast* Fascia System от компании Starborn с защитным эпоксидным покрытием и Headcote* 305 нержавейка 
Крепеж с заглушками Pro Plug* System от компании Starborn для ПВХ  и Композита (с защитным эпоксидным покрытием и 305 или 316 нержавейка) 2” ТОЛЬКО
Монтаж облицовочных панелей на стальной профиль обрешетки: 
Крепеж с заглушками Pro Plug* System от компании Starborn для ПВХ  и Композита для металлической обрешетки (410SS, саморез).
Крепеж Deckfast* Metal (по металлу) 410SS с защитным эпоксидным покрытием от компании Starborn
	Советы по монтажу
         (рисунок)	Установите крепеж под углом 90⁰ (перпендикулярно к доске).

	Установите винт на расстоянии не менее 1” (25мм) от края доски, не раскалывая доску.






Зазоры и выступы:
Необходимо оставлять зазоры при монтаже облицовочных панелей Trex как по длине, так и по ширине. Зазоры необходимы для циркуляции воздуха и небольшого термического расширения или сужения облицовочных панелей Trex. 
· ВСЕГДА следуйте рекомендациям компании Trex относительно зазоров. 
· Максимально допустимые вертикальные выступы для всех досок Trex 3/4”

	ЗАЗОР ПО ШИРИНЕ

	3/16” минимум
ЗАЗОР ПО ТОРЦАМ/ТОРЕЦ К ШИРИНЕ И ПРИМЫКАНИЕ

	
	По торцам/торец к ширине
	Примыкание твердых объектов

	Выше 40⁰F (4,5⁰С)•                
	1/8”
	1/4"

	Ниже 40⁰F (4,5⁰С)•
	3/16”
	1/2"



Температура при установке•
Pro Plug*, Deckfast* Cap-Tor* xd и Headcote* зарегистрированные торговые марки компании Starborn Industries Inc.
(Конец стр.1)
	Есть вопросы?
1-800-BUY-TREX
Прим: Строительные технологии постоянно совершенствуются. Убедитесь, что Вы используете самую современную инструкцию по установке на сайте trex.com










Стр. 2
Инструкция по монтажу
TREX TRANSCEND
Облицовочные панели открытой сборки
Деревянная обрешетка (дерево, обработанное под давлением)
Рис. слева							Рис. справа
Минимум 1-1/2”х 1-1/2”			1-1/2”х 3-1/2”
						Используется в местах соединения досок встык
· Установите рейки обрешетки на расстоянии, не превышающем 24” по осям
· Прикрепите облицовочную доску к рейке обрешетки, используя два подходящих винта
· В месте стыковки облицовочных досок необходимо использовать рейки размером 1-1/2”х 3-1/2”
· Обязательно проверяйте расположение доски относительно горизонтальной или вертикальной поверхности при помощи уровня или отвеса.
										(Рисунок)
1-1/2”х 1-1/2” рейка обрешетки 	→
1-1/2”х 3-1/2” рейка обрешетки       →
Перед монтажом реек обрешетки установите подходящий влагостойкий изолирующий материал в соответствии с требованиями. →
Оставьте минимальное расстояние до отметки земли 6”  →
Максимально допустимый вертикальный выступ 3/4” 
См. стр. 1 Требования к зазорам
3/16” минимальный зазор при любой температуре
 (Конец стр.2)
	Есть вопросы?
1-800-BUY-TREX
Прим: Строительные технологии постоянно совершенствуются. Убедитесь, что Вы используете самую современную инструкцию по установке на сайте trex.com


Стр. 3
TREX 
Металлическая обрешетка (не продается в компании TREX)
Прим: 18 ga (калибр) минимум 33 ksi (кфунт/кв.дюйм )  для размеров, приведенных ниже.
Рис. слева							Рис. справа
Z-образный профиль					«шляпа» - образный профиль
						Используется в местах соединения досок встык
· Установите профиль обрешетки на расстоянии, не превышающем 24” по осям
· Прикрепите облицовочную доску к профилю обрешетки, используя два подходящих винта
· В месте стыковки облицовочных досок необходимо использовать профиль с размером поверхности не менее 3” на месте примыкания
· Обязательно проверяйте расположение доски при помощи уровня.
										(Рисунок)
Z-образный профиль обрешетки →		
«Шляпа» - образный профиль обрешетки →
Перед монтажом профиля обрешетки установите подходящий влагостойкий изолирующий материал в соответствии с требованиями.    →
Оставьте минимальное расстояние до отметки земли 6”  →
Максимально допустимый вертикальный выступ 3/4” 
См. стр. 1 Требования к зазорам
3/16” минимальный зазор при любой температуре
(Конец стр.3)
	Есть вопросы?
1-800-BUY-TREX
Прим: Строительные технологии постоянно совершенствуются. Убедитесь, что Вы используете самую современную инструкцию по установке на сайте trex.com



Стр. 4
Инструкция по монтажу
TREX TRANSCEND
Облицовочные панели открытой сборки
Вертикальное расположение облицовочной доски
 (деревянные рейки обрешетки показаны ниже)
										(Рисунок)
Перед монтажом реек обрешетки установите подходящий влагостойкий изолирующий материал в соответствии с требованиями. →
1-1/2”х 1-1/2” рейка обрешетки 	→
1-1/2”х 3-1/2” рейка обрешетки       →
Оставьте минимальное расстояние до отметки земли 6”  →
Максимально допустимый вертикальный выступ 3/4” 
См. стр. 1 Требования к зазорам
3/16” минимальный зазор при любой температуре

· Установите рейки обрешетки на расстоянии, не превышающем 24” по осям
· Прикрепите облицовочную доску к рейке обрешетки, используя два подходящих винта
· В месте стыковки облицовочных досок необходимо использовать рейки размером 1-1/2”х 3-1/2”
· Обязательно проверяйте расположение доски при помощи отвеса.
(Конец стр.4)
	Есть вопросы?
1-800-BUY-TREX
Прим: Строительные технологии постоянно совершенствуются. Убедитесь, что Вы используете самую современную инструкцию по установке на сайте trex.com
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